OBERMEYER

OBERN Koénigsbriicker StraRe (Stid) Anlage 2.1
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Seite 1 von 6
sé?:;m Merkmal MaRgebliche Anforderungen/Ziele Bewertungskriterien/Bewertungsmerkmale Variante 7 Variante 8.4 Variante 8.5 Variante 8.6 Variante 8.7
Lei fahigkeit G i OPNV: LOS-Stufe
(Ergebnis Simulation OPNV + MIV, Reisegeschwindigkeit (*) stadtwarts: LOS B
Level of Service LOS, Reisegeschwindigkeit (*) landwarts: LOS B
Streckengeschwindigkeiten)
*) MIV: LOS-Stufe
Reisegeschwindigkeit (*) stadtwérts: LOS D
Reisegeschwindigkeit (*) landwarts: LOS D
Verkehrssicherheit OPNV / MIV: - gesicherte und barrierefreie Zugénge zu den Haltestellen
BoStrab - Bau- und Betriebsordnung fiir StraBenbahnen
Gewahrleistung der Verkehrssicherheit (StVO, RILSA,...)
- eindeutige Zuordnung der Verkehrsraume
- sichere Querungsmaglichkeiten
£
<)
3 - separate, durchgangige Radverkehrsanlagen und sichere
- Nutzung dieser
<
<
8
o=
X ‘©
E -g - Barrierefreie Gestaltung der Verkehrsanlage
EQ
ﬁ ‘5 [StraBennetzgestaltung - Angemessene Anbindung angrenzender Stadtgebiete - Abbiegebeziehungen an Knotenpunkten/Einmindungen
8 g je Fahrtrichtung mind. ein Linksabbieger und
» Linksabbieger in Tannenstr. West
o
% Larm - Vermeidung gesundhei LA > 65 dB(A) tagsiiber und > 55 dB(A) nachts
= - Larmvorsorge gemal 16. BImSchv (Abschatzung)
E Boden / Wasser - Minimierung Flachenversiegelung - Eingriffsminimierung (**):
< > Neuversiegelung minimieren
> Entsiegelungen anstreben
Grunderwerb/Betroffenheiten - Vermeidung/Minimierung Grundstiickseingriffe - Anzahl betroffener Grundstiicke
Forderfahigkeit 'Enhaltung der jeweiligen Forderkriterien: OPNV:
OPNV: - Barrierefreiheit,
- Errichtung barrierefreier Haltestellen, - Beschleunigung des OPNV,
- Beschleunigung des OPNV, - besonderer Bahnkérper,
- Streckenabschnitte mit besonderem Bahnkdrper - Sperrflachen
MIV: MIV:
Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse, Ziele der Raumordnung Einhaltung der MaRe nach RASt06 und begleitender Vorschriften wie
und Landesplanung berticksichtigt, Planungen nach anerkannten Einhaltung der Vorschriften hinsichtlich zur Trassierung, zum
Regeln der Technik unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Oberbau, zur Wasserhaltung und -beseitigung, zur Sicherheit, zur
Sparsamkeit Barrierefreiheit, zu Sichtweiten etc. bei der Planung der
Verkehrsanlage
Kosten Gesamtbaukosten Abschéatzung,
eine konkrete Kostenbenennung ist derzeit nicht maglich!
* i Rei indigkeit auf Basis

** Bewertung relativ nach schlecht/gut (kein Ausschlusskriterium)
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OBERMEYER

Konigsbriicker Strale (Std)

Anlage 2.1

Infrastrukdur zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Seite 2von 6
sé:l:;m Merkmal MafRgebliche Anforderungen/Ziele Bewertungskriterien/Bewertungsmerkmale Variante 7 Variante 8.4 Variante 8.5 Variante 8.6 Variante 8.7

Abschnitt 1
Albertplatz bis KatharinenstraBe (ca. 320 m)

LAt =

|330 |2.00| 350 |

17.50

1.1 Stadtebau

Stadtebau 1:
Erhalt stadtebaulicher Charakter

- Erhalt pragender stadtebaulicher Strukturen geman
Erhaltungssatzung H-04 ,Auere Neustadt*

(B 1g des istischen Erscheinungsbildes
des ,Griinringes*” pragenden Elemente des Griinrings)

- Erhalt der ortsbildpragenden Vorgarten mit ortstypischen
Geholzen und Einfriedungen (eiserne Zaune und Mauern)
> Ostliche StraRenseite (Nr. 8 bis Nr. 18)

- Erhalt der ortsbildpragenden Vorgarten mit ortstypischen
Geholzen und Einfriedungen (eiserne Zaune und Mauern)
> Westliche StraRenseite (Nr. 5 bis Nr. 11)

- Erhalt der straBenraumpragenden Gehdélze
(u.a. Hochbeet Nr. 2-6a, Ein Ecke K i afe)

- Lineare bzw. auf die Gebaude bezogene Bordverlaufe

- Erhalt / Wiederverwendung ortstypischer, einheitliche
Materialien

Stadtebau 2:
Erhalt der Funktion als Stadtteilzentrum
im Bereich Albertplatz

- Ausreichende Nutzungsflachen fir Handel und Gewerbe
im Bereich Nordwestseite Albertplatz

(Warenauslagen, Fahrradabstellanlagen etc.)

- Ausreichende Bewegungs- und Begegnungsflachen fiir
FuRgéngerverkehr insbesondere am Albertplatz

- Sichere Querungsmoglichkeiten fiir den FuBganger

- Bedarfsg Get mit Baumpflanzungen

gem. EFA (>4 m)
> Ostliche StraBenseite

- Bedarfsg Gehweg| ohne Baumpflanzungen

gem. EFA (>3 m)
> Westliche StralRenseite

- Ausreichende Gebaudevorflachen fir die Einordnung von
Sondernnutzungen (zusatzlich 1,0 m bis 1,5 m)

- Anzahl der sicheren Querungsstellen

Stadtebau 3:
Gestaltungsqualitat des StraRenraumes

- Einheitliche, ortstypische Gestaltung und Ausstattung des
StraRenraums

- Ausbildung von préagenden, dem Erscheinungsbild
angemessenen Griinstrukturen (StraRenbaumreihen,
Vorflachengestaltung)

- Gestaltung und Moblierung des &ffentlichen Raumes

- Einordnung pragender, raumwirksamer Grof3baume
durch Abstand zu Gebéauden >4 m
(0stl. StraRenseite)

Stadtebau 4:

- Erhaltung Kulturdenkmaler inkl. AuRenanlagen,

- Vermeidung/Minimierung von Eingriffen in Bereichen mit

Parken/Liefern/Entsorgung

Wartungsarbeiten der Offentlichen Beleuchtung mit
Vorbei I it far

Denkmalschutz Beriicksichtigung der Umgebungsschutzbelange Kulturdenkmélern
- der echte StralRenrat 1g/Ausstattung
- Einzeldenkmale:
Konigsbriicker StraBe Nr.: 7, 8, 9, 11, 12a, 18, 19 sowie
Antonstra3e 2a (Hochhaus am Albertplatz) und
Brunnen an der Bautzner Stral3e, KatharinenstralRe 1
1.2 Verkehr
Verkehr 1: - Stérungsarmer Verkehrsablauf - besonderer Bahnkérper (Lange) / Sperrflache
OPNV (Offentlicher - geringe Interaktionen OPNV/andere Verkehrsarten incl.
Personennahverkehr) Ver-/Entsorgung
- separate Fahrspuren OPNV / MIV
- Mischfahrstreifen OPNV / MIV
- Qualitat des \ ifes an K ] -LOS A
KatharinenstraiRe,
Albertplatz (ohne Berechnung)
- Zufahrt Albertplatz
Verkehr 2: - Qualitat des \ ifes an K 1 -LOS C
Kraftfahrzeuge
Verkehr 3: - anforderungsgerechte Radverkehrsanlagen geman - Radfahrstreifen, Breite mindestens 1,85 m; ggf. zusatzlich
Radverkehr Richtlinien (ERA/RASt 06) Sicherheitsabstéande
Verkehr 4: - anforderungsgerechte Gehwegbreite geméan EFA mit - Grundanforderung mit Baumstandorten = 4,0 m (Ostseite),
FuBgéanger Beriicksichtigung der Neupflanzung von Straenbaumen Grundanforderung ohne Baumstandorte = 3,0 m (Westseite)
- Ausreichende und sichere Querungsmdéglichkeiten iber - an Knotenpunkten sichere Querungen
die Konigsbriicker Strale
Verkehr 5: - Gewahrleistung Miillentsorgung, Baumpflege- sowie - Ausreichende Anzahl Vorbeifahrméglichkeit Strab an Miill-

fahrzeug in Abhéngigkeit vom Entsorgungsintervall/ -dauer
(ggf. punktuell) und Fahrzeugen der StraBenunterhaltung

1.3 Umwelt

Umwelt 1:
Luftreinhaltung

- Umsetzung Luftreinhalteplanung

- Schaffung guter Bedingungen fiir Nutzung OPNV und
Radfahrer, um ein Anwachsen des MIV zu verhindern
- guter Verkehrsablauf (ohne gegenseitige Stérungen)

Umwelt 2:
Béaume

- Umsetzung StraRenbaumentwicklungskonzept

- Erhalt vorhandener GroBBgeholzstrukturen (insgesamt)
- Minimierung notwendiger Fallungen
- Realisierung von Neupflanzungen

* i Rei

it auf Basis

** Bewertung relativ nach schlecht/gut (kein Ausschlusskriterium)
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OBERMEYER

Infrastruktur Konigsbriicker Strale (Std) Anlage 2.1
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Seite 3von 6
sé:l:;m Merkmal MafRgebliche Anforderungen/Ziele Bewertungskriterien/Bewertungsmerkmale Variante 7 Variante 8.4 Variante 8.5 Variante 8.6 Variante 8.7

Abschnitt 2
1straBe bis Paulstrale (ca. 680 m)

.

485

00j2.00,

2.

35 3.25 650

325 12351250 |4.15-4.50

95 2,50 .4.00-4.45,

1255

2.1 Stadtebau

Stadtebau 1:

Erhalt stadtebaulicher Charakter

- Erhalt pragender stadtebaulicher Bebauungsstrukturen

geméR Erhaltungssatzung H-04 AuRere Neustadt

> Erhalt der Vorgarten/begriinten Geb&udevorflachen auf der
westlichen StraRenseite

> keine Beeintrachtigung der vielgestaltigen Fassaden-
gestaltung der griinderzeitlichen geschlossenen Bebauung

> Erhalt der charakteristischen Ausstattungsmerkmale des
offentlichen Raumes

- Erhalt des ortshildpragenden Vorgartens sowie der
Einfriedung Konigsbriicker StraRe Nr. 19

- Nr. 21 (Postgeb&ude): Erhalt des Ensembles ehemaliges
Postgebaude mit proportional dimensionierter Vorflache

- Erhalt der Nebenfahrbahn im Abschnitt Scheunenhofstra3e
bis EschenstraRe mit charakteristischen Gestaltungs- und
Ausstattungsmerkmalen (Material, Querschnittsgestaltung)

- Erhalt der Gebaudevorflachen/ggf. Vorgarten im Abschnitt
Nr. 45 (Trollhuis) bis 53 mit ortstypischen
Vorflachenstrukturen

- Erhalt der Geb&audevorflache der ,Schauburg” mit
ausreichender Dimensionierung (> 10 m)

- Erhalt der straRenbildpragenden Griinstrukturen
(u.a. Naturdenkmal Flatterulme)

- Erhalt/Wiederverwendung ortstypischer, einheitliche
Materialien

- Lineare bzw. auf die Gebaude bezogene Bordverlaufe
(Kébri 45 nordlich)

Stadtebau 2:

Erhalt der Funktion als Stadtteilzentrum

- Erhalt/Schaffung von Nutzungs- und Aufenthaltsqualitaten
der Seitenraume / Gebaudevorflachen

- Ausreichende Nutzungsflachen fiir Handel und Gewerbe
(Warenauslagen, Freischankflachen, Fahrradabstellanlagen)

- Ausreichende Bewegungs- und Begegnungsflachen fir den
FuBgangerverkehr mit gentigend Querungsmaoglichkeiten

- dem OTZ ar e OPNV-Errei i

- Ausreichende Gewegbreiten vor Gebaude Nr. 32 (Backerei
Rissmann), mind. 4,50 m mit 2,50 m Gehweg zzgl.
2,00 m Aufstellflache fur FuRgangerfurt

- Gehwegbreiten im Abschnitt Nr. 22 bis Nr. 76
Ausreichend dimensionierte Gebaudevorflachen als

- Ausreichende Anzahl an Kunden- und Besuct en
- Multifunktionale Nutzung von Flachen im Seitenraum

(z.B. niveaugleiche Stellplatze / Gehwege, Nutzung)
- Ausreichende Andienungsflachen

Al , Bewegungs- und Begegnungsflachen

- durchgéngige Beriicksichtigung von Sondernutzungs-
flachen fur Warenauslagen/Freischankflachen gemaR EFA
von >5 m incl. der Nutzungsflachen fiir Handel und Gewerbe

- Querungslénge bzw. Anzahl der zu querenden Fahrspuren,
Trennwirkung

- Ausreichende OPNV-ErschlieRung

- Anzahl/Lage der Andienungsflachen fir Gebaude ohne
riickwartige ErschlieBung

Stadtebau 3:

Gestaltungsqualitat des StraRenraumes

- Einheitliche, ortstypische Gestaltung und Ausstattung des
StraRenraums

- Erhalt/Schaffung von pragenden, dem Erscheinungsbild
angemessenen Grinstrukturen (StraBenbaumreihen,
Vorflachen-/Vorgartengestaltung)

- Gestaltung und Moblierung des 6ffentlichen Raumes zur
Schaffung von Nutzungs- und Aufenthaltsqualitaten

- Einordnung mit der Bebauungsstruktur korrespondierender
StraBenbaume (gleichmaRiges Baumraster, raumliche
Fassung des StraRenraumes, ortstypische Baumarten
und Wuchsformen) durch Abstand zu Gebauden >4 m

- Ausreichende Dimensionierung der Seitenraume zur
Schaffung von Aufenthaltsqualitaten

- Ver typischer N
(u.a. Granitkrustenplatten fiir Gehwege)

- Verwendung einheitlicher, dem StraRenraumcharakter
entsprechende Ausstattungs- und Moblierungselemente

- Umsetzung eines einheitlichen Mast- und Beleuchtungs-
konzeptes

Stadtebau 4:
Denkmalschutz

- Erhaltung Kulturdenkmaler inkl. AuRenanlagen,
Beriicksichtigung der Umgebungsschutzbelange

- Vermeidung/Minimierung von Eingriffen in Bereichen mit
Kulturdenkmélern

- der echte StralRenrat

- Einzeldenkmale:
Konigsbriicker StraBe Nr.: 21, 37-41, 43-45, 47-48, 50-51, 54,
58, 59-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 sowie Schauburg;
Schweppnitzer StraBe Nr.: 2; Eschenstrae Nr.: 1

1g/Ausstattung

it auf Basis

** Bewertung relativ nach schlecht/gut (kein Ausschlusskriterium)
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Anlage 2.1

.

it auf Basis

** Bewertung relativ nach schlecht/gut (kein Ausschlusskriterium)

OBERMEYER Konigsbriicker Strale (Stid) A
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Seite 4 von 6
sé?:;m Merkmal MaRgebliche Anforderungen/Ziele Bewertungskriterien/Bewertungsmerkmale Variante 7 Variante 8.4 Variante 8.5 Variante 8.6 Variante 8.7
& |2.2 Verkehr
E Verkehr 1: - Stérungsarmer Verkehrsablauf - besonderer Bahnkdrper (Lénge) / Sperrflache
S |OPNV (Offentlicher - geringe Interaktionen OPNV/andere Verkehrsarten incl.
T |Personennahverkehr) Ver-/Entsorgung
X - separate Fahrspuren OPNV/MIV
- Mischfahrstreifen OPNV/MIV
- Qualitét des \ ifes an K 1 - Konigsbriicker StraRe:
Konigsbriicker StraRe LOS A, ggf. B (Louisenstrale)
Bischofsweg LOS B (Bischofsweg)
Louisenstrae
- Bischofsweg: LOS C, ggf. D
- barrierefreie Haltestellen mit anforderungsgerechten - barrierefreie Haltestellenlange 45 m
Warteflachen - bei Warteflachen im Seitenraum:
gemaR EFA zusatzlich mind. 1,50 m zur Grundanforderung
der durchgehenden Gehwegbreite (5,0 m) im betrachteten
StraRenabschnitt
Verkehr 2: - Qualitat des \ ifes an K ] - Konigsbriicker Strae: LOS C
Kraftfahrzeuge
- Bischofsweg:
Verkehr 3: - anforderungsgerechte Radverkehrsanlagen geman - Radfahrstreifen, Breite mindestens 1,85 m; ggf. zusétzlich
Radverkehr ERA/RASt 06 Sicherheitsabstéande
Verkehr 4: - anforderungsgerechte Gehwegbreite gemar EFA - Grundanforderung 25 m
FuRganger
- Ausreichende und sichere Querungsmaglichkeit - an Knotenpunkten sichere Querungen,
zusétzliche Querungen zwischen Louisenstrae und
Bischofsweg
Verkehr 5: - Gewahrleistung Miillentsorgung, Baumpflege- sowie - Ausreichende Anzahl Vorbeifahrméglichkeit Strab an Miill-
Parken/Liefern/Entsorgung Wartungsarbeiten der Offentlichen Beleuchtung mit fahrzeug in Abhéngigkeit vom Entsorgungsintervall/ -dauer
Vorbei I it far (g9f. punktuell)
- Anliefern/Parken - Anzahl Stellplatze / Anlieferflachen
2.3 Umwelt
Umwelt 1: - Umsetzung Luftreinhalteplanung - Schaffung guter Bedingungen fiir Nutzung OPNV und
Luftreinhaltung Radfahrer, um ein Anwachsen des MIV zu verhindern
- guter Verkehrsablauf (ohne gegenseitige Stérungen)
Umwelt 2: - Umsetzung StraBenbaumentwicklungskonzept - Erhalt vorhandener GroRgeholzstrukturen (insgesamt)
Baume - Minimierung notwendiger Fallungen
- Realisierung von Neupflanzungen
Umwelt 3: - Erhalt Naturdenkmal Flatterulme - Minimierung der baulichen Eingriffe in Wurzelbereich
Naturdenkmale
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&3%'33’“5"5“ Konigsbriicker Strale (Std) Anlage 2.1
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Seite 5 von 6
sé:l:;m Merkmal MafRgebliche Anforderungen/Ziele Bewertungskriterien/Bewertungsmerkmale Variante 7 Variante 8.4 Variante 8.5 Variante 8.6 Variante 8.7
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3.1 Stadtebau

Stadtebau 1:
Erhalt stadtebaulicher Charakter

- Erhalt pragender stadtebaulicher Strukturen
> Gebéaudevorflachen/Vorgarten
> Bestandsbaume
> Struktur Reitweg — Nebenfahrbahn

- Erhalt der Gebaudevorflachen/Vorgarten mit pragenden
Gehdlzen und Einfriedungen (Nr. 59 bis 97)

- Erhalt der straBenraumprégenden Bestandsbaume

- Erhalt der pragenden stéadtebaulichen Merkmale der
mehrreihigen Baumallee (Reiterweg)

- Ver typischer N ialien in den Seitenraumen

Stadtebau 2:
Erhalt der stadtebaulichen Funktion

- Ausreichende Anzahl an Stellplatzen

- angemessene OPNV-Erreichbarkeit

- Ausreichende Andienungsflachen

- Ausreichende Anzahl an sicheren Querungsstellen

- Erhalt/Schaffung von Stellplatzen

- Ausreichende OPNV-ErschlieRung

- Ausreichende Andienungsméglichkeiten / Gesicherte
ErschlieBung des Einzelhandels

Stadtebau 3:
Gestaltungsqualitat des StraRenraumes

- Einheitliche, ortstypische Gestaltung des Straenraums
- Erhalt und Neupflanzung von durchgéngigen straRenbild-
préagenden StraRenbaumreihen

- Verwendung ortstypischer Materialien
- Verwendung einheitlicher, dem StraRenraumcharakter
entsprechende Ausstattungs- und Moblierungselemente

- Umsetzung einheitliches Mast- und Beleuchtungskonzept

- Einordnung mit der Bebauungsstruktur korrespondierende
StraBenbaume (gleichmaRiges Baumraster, raumliche
Fassung des StraRenraums, ortstypische Baumarten
und Wuchsformen)

- ausreichend dimensionierte Seitenraume zur Schaffung von
Nutzungs- und Aufenthaltsqualitaten

Stadtebau 4:

- Erhaltung Kulturdenkmaler inkl. AuRenanlagen,

- Vermeidung/Minimierung von Eingriffen in Bereichen mit

Parken/Liefern/Entsorgung

Wartungsarbeiten der Offentlichen Beleuchtung mit
Vorbei I it far

Denkmalschutz Beriicksichtigung der Umgebungsschutzbelange Kulturdenkmélern
- der echte Stralenrat 1g/Ausstattung
- Einzeldenkmale:
— Konigsbriicker StraBe Nr.: 78, 80, 84, 88, 91;
5 Paulstrae Nr.: 1
=1
n
< |3:2 Verkehr
L |Verkehr 1: - Stérungsarmer Verkehrsablauf - besonderer Bahnkoérper (Lange) / Sperrflache
3 |OPNV (Offentlicher - geringe Interaktionen OPNV/andere Verkehrsarten incl.
T |Personennahverkehr) Ver-/Entsorgung
f"’_ = - separate Fahrspuren OPNV/MIV
223 - Mischfahrstreifen OPNV/MIV
58
@ E
S
0
@
el
3
[ - Qualitat des \ ifes an K ] - LOS A, ggf. B (Tannenstrale)
@ TannenstraRe
2
T
o
- Zufahrt Stauffenbergallee
- barrierefreie Haltestellen mit anforderungsgerechten - barrierefreie Haltestellenlange 45 m
Warteflachen - bei Warteflachen im Seitenraum:
gemaR EFA zusétzlich mind. 1,50 m zur Grundanforderung
der durchgehenden Gehwegbreite (4,0 m) im betrachteten
StraRenabschnitt
Verkehr 2: - Qualitat des \ ifes an K ] -LOS C
Kraftfahrzeuge
Verkehr 3: - anforderungsgerechte Radverkehrsanlagen geman - Radfahrstreifen, Breite mindestens 1,85 m; ggf. zusétzlich
Radverkehr ERA/RASt 06 Sicherheitsabstéande
Verkehr 4: - anforderungsgerechte Gehwegbreite geméan EFA mit - Grundanforderung 4,0 m
FuBgéanger Beriicksichtigung der Neupflanzung von StraBenbaumen
- Ausreichende und sichere Querungsmdéglichkeiten - an Knotenpunkten sichere Querungen
Verkehr 5: - Gewahrleistung Miillentsorgung, Baumpflege- sowie - Ausreichende Anzahl Vorbeifahrméglichkeit Strab an Miill-

fahrzeug in Abhéngigkeit vom Entsorgungsintervall/ -dauer
(ggf. punktuell)

- Parken

- Anzahl Stellplatze

* i Rei indigkeit auf Basis

** Bewertung relativ nach schlecht/gut (kein Ausschlusskriterium)
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Infrastraktur Konigsbriicker Strale (Stid) Anlage 2.1
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Seite 6 von 6
sé:’:itt Merkmal MafRgebliche Anforderungen/Ziele Bewertungskriterien/Bewertungsmerkmale Variante 7 Variante 8.4 Variante 8.5 Variante 8.6 Variante 8.7
3.3 Umwelt
Umwelt 1: - Umsetzung Luftreinhalteplanung - Schaffung guter Bedingungen fiir Nutzung OPNV und

Luftreinhaltung

Radfahrer, um ein Anwachsen des MIV zu verhindern
- guter Verkehrsablauf (ohne gegenseitige Stérungen)

Umwelt 2: - Umsetzung StraBenbaumentwicklungskonzept - Erhalt vorhandener GroRgehdlzstrukturen (insgesamt)
Baume - Minimierung notwendiger Fallungen
- Realisierung von Neupflanzungen
Rei it auf Basis

** Bewertung relativ nach schlecht/gut (kein Ausschlusskriterium)
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